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	             OB su vatrootporni vatrostalni betoni određene granulacije sa hidrauličnim vezivom. Dodatkom vode brzo vežu pa su zato pogodni za izradu i održavanje vatrostalnih obloga toplinskih agregata u industrijama.

               Prije upotrebe i vlažnog miješanja poželjno je da se suhim miješanjem izvrši homogenizacija. Miješanje betona vlaženjem vrši se u miješalicama ili ručno. Miješanje u miješalici vrši se 6 – 8 minuta, a ručno 3 puta uz vlaženje.

               Količina vode propisana je za svaki beton posebno.

               Pri ugradnji betona debljina sloja treba biti dužine vibracione igle, ali ne deblja od 25 cm. Kod sobne temperature beton veže maximalno za 20 minuta a stvrdnjava za najviše 48 sati. U toplijim uvjetima vrijeme se skraćuje, a u hladnijim povećava. Ugradnja betona može se vršiti na temperaturi od 5 – 30 °C. U samom tijeku stvrdnjavanja beton treba održavati vlaženjem kako ne bi došlo do pucanja pogotovo na površini.

               Sušenje obloge vrši se 3 dana na temperaturi od 110 + - 5 °C. Brzina podizanja temperature od 100 – 650 °C iznosi 16 °C na sat, a od 650 °C do temperature primjene 50 °C na sat.

               Betoni koji u svom nazivu nose oznaku T služe za torkretiranje.

               Radi detaljnih uputa obratiti se proizvođaču. Uputstva treba strogo poštivati jer se samo takvim načinom mogu postići tražene kvalitete betona.      


