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	OB - 10
	
	04910

	
	V a t r o s t a l n i   b e t o n

	OB - 10
	je visokoaluminatni beton, namijenjen za upotrebu ozida peći, kotlova, ljevnih lonaca u ljevaonicama.

	G r a n u l a c i j a
	0 – 6 mm

	O s no v n i  s a s t a v
	korund

	N a č i n  u g r a d nj e
	vibriranje, zalijevanje

	V e z i v o
	hidraulično

	V a t r o s t a l n o s t
	SK 39

	M a x.  t e m p.  p r i m j e n e
	1600 °C 

	V o l u m n a  t e ž i n a
	2,90 kg/dm3

	K o l i č i n a  v o d e
	7 – 9 lit / 100 kg suhe supstance

	K e m i j s k i  s a s t a v
	Al2 O3 
Si O2 
Fe2 O3

Ca O   
	88,65 %

  2,70 %

  1,40 %
  5,12 %



	M e h a n i č k a  s v o j s t v a
	temp. °C   tlačna   savojna MPa

   110          48,78          9,92 

1 000          44,23          9,00

1 400          39,14          8,92



	P a k i r a nj e
	50 kg u PE vreće paletirano u
termo foliju po 1 000 kg

	
	

	V r i j e m e  s k l a d i š t e nj a
	6 mjeseci na sobnoj temperaturi i suhom prostoru bez oštećenja


