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	             OB – IZ su laki vatrostalni betoni izrađeni od vatrostalnih i vatrootpornih sirovina i hidrauličnog veziva. Upotrebljavaju se kao izolacijske i radne obloge toplinskih agregata.

               Poželjno je prije vlaženja izvršiti suho miješanje radi homogenizacije. Mokro miješanje vrši se u miješalicama u trajanju od 8 minuta.

               Ugrađuju se vibriranjem i zalijevanjem, vežu maximalno za 20 minuta, a stvrdnjavaju najkasnije za 48 sati. U toplijim uvjetima vrijeme se skraćuje a u hladnijim produžuje. Sama ugradnja lakih betona može se vršiti na temperaturama od 5 – 30 °C. U tijekustvrdnjavanja beton treba održavati vlaženjem vodom.

               Sušenje ozida vrši se 2 dana na temperaturi 110 + - 5 °C. Brzina podizanja temperature od 100 – 650 °C iznosi 22 °C / sat, a od 650 °C do temperature primjene 70 °C / sat.

               Betoni koji u svojem nazivu nose oznaku T služe za torkretiranje.

               Uputstvo treba strogo poštivati kako bi se postigla tražena kvaliteta betona. Radi detaljnih uputstava  obratiti se proizvođaču.         


