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	N a b o j n a   m a s a

	PM – 80  
	je plastična visokoaluminatna masa, upotrebljava se kao vatrostalna obloga većeg broja toplinskih agregata.

	G r a n u l a c i j a
	0 – 6  mm

	O s no v n i  s a s t a v
	korund, boksit

	N a č i n  u g r a d nj e
	nabijanje

	V e z i v o
	keramičko

	V a t r o s t a l n o s t
	SK 38

	M a x.  t e m p.  p r i m j e n e
	1650 °C 

	V o l u m n a  t e ž i n a
	2,20 kg/dm3

	V l a ž n o s t
	18 – 20 %

	K e m i j s k i  s a s t a v
	Al2 O3 
Si O2 
Fe2 O3

   
	81,4 %

13,6 %

  0,9 %



	T o p l i n s k a   p r o v o d lj i v o s t
	1200 °C     1,261  W / m K 

	L i n e a r n o  t e m p.  š i r e nj e
	1000 °C     0,324 %

	
	

	P a k i r a nj e
	40 kg u PE foliji i karton ambalaži, blokovi u plastičnom stanju

	V r i j e m e  s k l a d i š t e nj a
	6 mjeseci na sobnoj temperaturi i suhom prostoru bez oštećenja


