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	             PMK  mase su nabojne alumosilikatne mase sa kemijskim vezivanjem.

               Namijenjene su za vatrostalno oblaganje toplinskih agregata.

               Ugrađuju se nabijanjem sa nazubljenim zračnim čekićima. Samo nabijanje vrši se pomoću šablona u slojevima debljine 3 – 4 cm, s time da se čekićima 2 – 3 puta prelazi preko sloja. Prvi sloj nanosi se u debljini od 1 cm, uz napomenu da podloga na kojoj se vrši nabijanje mora biti čvrsta. Sprječavanje slojevitosti postiže se sa nazubljenom stopom čekića tj. nabijena površina ostaje nagrubljena te lako veže sa drugim slojem. Završetak sloja ne smije ostati gladak. 

               Nabijanje treba izvoditi bez prekida, a ako se ne može izbjeći posljedni sloj treba prekriti ( po mogućnosti navlaženom tkaninom PE vrećom ). Kod dužeg prekida mora se skinuti masa do sloja koji ima vlažnost.

               Sušenje, zagrijavanje i temperiranje vrši se po sljedećem režimu :

	od  0 – 110 + - 5 °C
	24 sata

	zadržavanje na 110 + - 5 °C
	28 sati

	od 110 – 650 °C
	20 °C / sat

	zadržavanje na 650 °C               
	10 sati

	od 650 – do radne temperature
	50 °C / sat

	               Navedenog uputstva treba se strogo pridržavati, a u slučaju detaljnijeg uputstva obratiti se proizvođaču.  


