	[image: image1.png]




	

	KORKIT GVK – 3  
	
	09005

	
	V a t r o s t a l n i   k i t

	KORKIT GVK – 3  
	je visokoaluminatni kit, primjenjuje se za premaze, kitanje i zidanje u agregatima sa visokim radnim temperaturama. 

	G r a n u l a c i j a
	0 – 1 mm

	O s no v n i  s a s t a v
	korund, ker. vezivo, kem. vezivo

	N a č i n  u g r a d nj e
	kitanje

	V e z i v o
	kemijsko

	V a t r o s t a l n o s t
	SK 37

	M a x.  t e m p.  p r i m j e n e
	1650 °C 

	V o l u m n a  t e ž i n a
	2,50 kg/dm3

	V l a ž n o s t
	26 %

	K e m i j s k i  s a s t a v
	Al2 O3     
	82 – 84 %

	
	Si O2
	14 – 16 %

	
	Fe2 O3
	  0,8 %

	D o d a t a k  t e k u č i n e
	18 – 20 %  vezivo KVZ 135 

	P a k i r a nj e
	plastične posude po 12,50 kg dobro zabrtvljene

	
	

	V r i j e m e  s k l a d i š t e nj a
	3 mjeseci na suhom prostoru i temperaturi iznad 5 °C


